
Systemschacht WYSS Koring

Unternehmer:  

PLZ:  Ort:  Tel.:  

Baumat.handel:  

PLZ:  Ort:  Tel.:  

Abladeort:  Lieferung:

PLZ:  Ort:   wird abgeholt

 auf Baustelle
  Ablad bauseits
  LKW mit Hebebühne

Name/Tel. Polier:  

gewünschtes Lieferdatum:  

Bestelldatum:  Sachbearbeiter:  
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Schachtposition:  

Durchmesser DN:   mm 

Schachthöhe h
S
:   mm 

Einlauf E1 Rohr  :   mm Neigung:   %

Winkel:   ° Rohrtyp:  

Höhe über Auslauf:   mm

Einlauf E2 Rohr  :   mm Neigung:   %

Winkel:   ° Rohrtyp:  

Höhe über Auslauf:   mm

Einlauf E3 Rohr  :   mm Neigung:   %

Winkel:   ° Rohrtyp:  

Höhe über Auslauf:   mm

Einlauf E4 Rohr  :   mm Neigung:   %

Winkel:   ° Rohrtyp:  

Höhe über Auslauf:   mm

Einlauf E5 Rohr  :   mm Neigung:   %

Winkel:   ° Rohrtyp:  

Höhe über Auslauf:   mm

Auslauf A0 Rohr  :   mm Neigung:   %

Winkel:   ° Rohrtyp:  

Bitte senden sie uns:   Anzahl Bestellformulare   Anzahl Datenblätter

Legende

DN Schachtdurchmesser

h
S
 Schachthöhe

h
K
 Höhe WYSS Koring

h
3
 Höhe WYSS Perfect

h
D
 Höhe Schachtrahmen

h
T
 Schachthöhe Auslauf-Deckel

t Bodenstärke

w Wandstärke (DN 800 = 12 cm, DN 1000 = 12 cm)
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